MULTI V.c

1a/ 220V 10 4HP

Modelo U. independiente
Refrigeracion Nom kw
Capacidad
Calefaccion Nom kW
Refrigeracion Nom kw
Consumo
Calefaccién Nom kW
EER" Refrigeracion Nom
CoP " Calefaccién Nom
ESEER Nom
Refrigeracion Min~Max °CBS
Rango de funcionamiento
Calefaccién Min~Max °CBH
Tipo
Compresor
Nimero de compresor
Tipo
Ventilador Tipo motor
Presién estética Max.
Caudal Refrigeracion Méx. m*/min
Presién sonora Nom dB(A)
Dimensiones AnxAlxP mm
Peso neto kg
Tipo
Carga kg
Refrigerante
PCA (GWP)
Equivalencia CO,
Tipo
Aceite refrigerante
Control cc
Alimentacion eléctrica @/V/Hz
Cable comunicacién (VCTF-SB) Ndm x mm?
Total Max. m
Longitud tuberias Longitud méxima tuberfas ? Méx. m
Después de 1a derivacién® Max. m
UI-UE Max. m
Diferencia altura tuberias
ul-ul Max. m
Liquido mm (pulg)
Conexiones tuberias
Gas mm (pulg)
Ndmero unidades exteriores
Ndmero unidades interiores conectables Max.
Rango unidades interiores conectables Min~Max
MCA** A

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A).

Nota:
1) Condiciones ensayo Eurovent: Maximo 4 unidades interiores conectadas.
- Ver reglamento certificaciones EUROVENT para mas detalles de las condiciones de ensayo.
2) Longitud equivalente
3) En el caso de unidad exterior instalada mas baja que unidad interior.

Unidad exterior 4HP no se puede conectar al Hydro Kit
Debido a nuestra politica de innovacion, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

**MCA = Intensidad de corriente maxima posible para dimensionado de protecciones. Para mas informacion consulte el Manual de Instalacion
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